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Equipement pour I'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 20.07.2025

Ref : 516244

Bobine de champ, d =120 mm

Pour mesurer l'intensité du champ magnétique en fonction du courant et du nombre de spires, pour démontrer que
I'intensité du champ ne dépend pas de la surface de la bobine ainsi que pour les expériences quantitatives sur
I'induction et les circuits électriques oscillants ; seulement pour les trés basses tensions.

Le corps de la bobine est en plexiglas et permet de voir a l'intérieur et a travers la bobine.

Caractéristiques techniques :

Nombre de spires : 120

Diameétre de la bobine : 120 mm

Longueur de la bobine : 42 cm

Courant : max. 10 A, temporairement 20 A
Connexion : douilles de 4 mm

Catéqgories / Arborescence

Sciences > Physique > Produits > Electicité/Electronique > Electromagnétisme et induction > Bobines de champ
et d'induction
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Support pour bobines et tubes en plexiglas
Dimensions (IxIxh): 30 cm x 15 cm x 23,2 cm

Caractéristiques techniques :
Dimensions (LxIxH) : 30 cm x 15 cm x 23,2 cm
Hauteur centrale des bobines (80 mm ? 120 mm @) : env. 24 cm
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