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Equipement pour I'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 20.07.2025

Ref : 6661862

Mini-thermomeétre, Tube capteur | = 133 mm

Thermomeétre électronique a immersion / pénétration rapide et peu codteux pour l'enregistrement de la
température dans l'air, dans les substances molles et pulvérulentes et dans les liquides. Avec gaine de protection
pour le tube capteur.

Particularités : Interrupteur marche/arrét, arrét automatique (1 h), changement °C/°F, indicateur de batterie faible

Plage de mesure : -50 ... +150°C
Précision:

+1°C(-10 ... +99,9 °C)
+2°C(-30...-10,1 °C)

+ 2% de la mes. Mw (+100 ... +150°C)
Résolution:

0,1°C (-19,9 ... +150 °C)

1°C (plage de mesure restante)

Tube capteur : 1 =133 mm

batteries incluses

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>
www.leybold-didactiques.fr



